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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam HENDI Koolzuurpatronen CO,
Identificatie van de stof Carbon dioxide
Registratienummer (REACH) REACH: opgenomen in bijlage IV/V van EG-richtlijn 1907/2006,

vrijgesteld van registratie.
Richtlijn 2008/84/EG, pagina 28 “E290 Koolstofdioxide”

EG-nummer 204-696-9

CAS-nummer 124-38-9

Andere naam/namen Koolstofdioxidepatronen, max. 7,8 gram CO2 patronen
Artikelnummer 588406 Soda chargers 10pcs box

1.2 Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant ge'l'dentificeerde gebruiken Koolzuurhoudend water / bier / cocktails / dranken en voor andere
koolzuurhoudende dranken die geschikt zijn voor consumptie.
Koolstofdioxidepatronen zijn uitsluitend geschikt voor de bereiding
van koolzuurhoudende dranken in daarvoor bestemde apparaten.
Gebruik de patronen alleen volgens de instructies van de dispenser.

Ontraden gebruik Niet gebruiken voor ander dan aanbevolen gebruik

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Hendi BV
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp
Nederland

Telefoon: +31 (0)317 681040
e-mail: info@hendi.eu
Website: www.hendi.eu

14  Telefoonnummer voor noodgevallen
Informatiedienst voor noodgevallen +31(0)317 681040

Dit nummer is alleen beschikbaar tijdens de volgende kantooruren:
Ma-Vr 09:00 tot 17:00 uur

Antigifcentrum

Land Naam Telefoon

Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) +31 88 755 8000
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te infor-
meren bij acute vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
CLP-classificatie is niet van toepassing op levensmiddelenadditieven (CLP Art. 1.5 (e)).

2.2  Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
CLP-etikettering is niet van toepassing op levensmiddelenadditieven (CLP Art. 1.5 (e)).

2.3 Andere gevaren
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Houder onder druk.

De patronen mogen niet worden verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwar-
ming. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Ook na gebruik leeg patroon
niet doorboren of verbranden. Niet blootstellen aan direct zonlicht. De patronen (cartridges) staan onder druk, niet aan tempera-
turen boven de 50°C (122°F) blootstellen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel en droog bewaren. De patronen
voldoen aan de norm EN 16509. Inhoud: 10,4 ml (max. 7,8 g) zuiver koolstofdioxidegas (CO2) (E290). Afvoer en verwerking:
Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf. Houd het tijdens het legen en terugplaatsen uit de buurt van lichaam en
hoofd. Niet opnieuw vullen. Gooi volle patronen nooit weg. Gooi de verpakking pas weg na gebruik van het laatste patroon.
Verstikkend in hoge concentraties. Contact met de vloeistof kan bevriezing/koudebrandwonden veroorzaken.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Uit de resultaten van de beoordeling van de stof blijkt dat deze stof geen PBT- of zPzB-stof is.

Hormoonontregelende eigenschappen
Bevat geen hormoonontregelaar (ED) in een concentratie van = 0,1%.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen
Naam van de stof Carbon dioxide
Identificaties
CAS No 124-38-9
EC No 204-696-9
Zuiverheid 99 %
Molecuulformule co2
Molaire massa 44,01 Yol

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

41 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen
Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter. Verplaats slachtoffer uit de gevarenzone. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in sta-
biele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of bij aanhouden-
de symptomen een arts raadplegen.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. In
geval van irritatie aan de luchtwegen, een arts raadplegen.

Bij huidcontact

Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen. GEBRUIK GEEN HEET WATER. Bij
bevriezing, die blaarvorming of diepe bevriezing veroorzaken, een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadple-
gen.

Bij oogcontact

Minstens 15 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opengehouden. Contactlenzen verwijde-
ren, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Personen die mogelijk worden blootge-
steld aan koolstofdioxide, mogen geen contactlenzen dragen.

Bij inslikken
Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadple-
gen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend.
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4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale
behandeling
Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het antigifcentrum.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
Water; Sproeiwater; Schuim; Droog bluspoeder; Koolstofdioxide (CO2);
Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen.
5.2  Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Contact met het product kan tot verbandingen en/of bevriezingen leiden. Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Tijdens brand kunnen gevaarlijke dampen/rook ontstaan. Zuurstofverbindingen. Waterstof verbindingen. Koolstofmonoxide
(CO). Koolstofdioxide (CO2).
5.3  Advies voor brandweerlieden

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen.
Bluswater niet in riolering of opperviaktewater laten vioeien. Gecontamineerd bluswater apart verzamelen. Met normale voor-
zorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Patronen koelen wanneer deze worden blootgesteld aan extreme hitte om drukop-
bouw en mogelijke explosie te voorkomen. Gesloten laders kunnen exploderen door drukopbouw wanneer ze aan extreme hitte
worden blootgesteld.

Speciaal beschermde uitrusting voor brandweerlieden
Onafhankelijke ademhalingsapparatuur (EN 137). Standaard beschermende kleding voor de brandweer.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Volg noodprocedures zoals de noodzaak om de gevarenzone te evacueren of een deskundige te raadplegen. Het dragen van
passende beschermingsmiddelen (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen in rubriek 8 van het veiligheidsinfor-
matieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen. Personen in veiligheid brengen. De getroffen
zone ventileren.

Voor de hulpdiensten

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stofdeeltjes/aerosols/gassen. De nodige persoonlijke bescher-
mingsuitrusting gebruiken.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Verontreinigd waswater terughouden
en verwijderen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten
Afdekken van afvoerkanalen.

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen
In geschikte verpakking voor verwijdering brengen. De getroffen zone ventileren.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8. Chemisch op elkaar in-
werkende materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1  Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Aanbevelingen

- maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming
Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
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- specifieke opmerkingen/gegevens

Prik de patroon niet door. Bescherm patronen tegen misbruik. Bescherm tegen extreme temperaturen. Probeer de patroon niet
bij te vullen. Gooi volle patronen nooit weg. Nooit met geweld openen. Buiten het bereik van kinderen en minderjarigen houden.
Als het patroon is doorboord, zal gas ontsnappen en het patroon bevriezen, voorkom direct contact met het patroon om koude-
brandwonden te vermijden.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiéne

Na gebruik handen wassen. Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt. Verontreinigde kleding en bescherm-
de uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. Eten en drinken niet samen met chemische stoffen op-
bergen. Voor chemische stoffen geen verpakkingen gebruiken die voor levensmiddelen zijn bedoeld. Verwijderd houden van
eet- en drinkwaren en van diervoeder.

7.2  Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Het beheer van de bijbehorende risico's
- ontvlammingsgevaar
Tegen zonlicht beschermen.

- incompatibele stoffen of mengsels
Verwijderd houden van basen, oxiderende stoffen, zuren.

Beheersing van de gevolgen
Tegen uitwendige blootstelling beschermen, zoals
Hoge temperaturen. UV straling/zonlicht.

Overweging van ander advies
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

- specifiecke ontwerpen voor opslagruimten of -vaten

- opslagtemperatuur Maximale verwerkingstemperatuur:
50 °C

- compatibele verpakkingen
Alleen toegelaten verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.

7.3  Specifiek eindgebruik
Zie rubriek 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Relevante DNEL/DMEL/PNEC en andere drempelwaarden
Geen gegevens beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen
Algemene ventilatie. Voorzie oogdouches en nooddouches op de werkplek.

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Bescherming van de ogen/het gezicht
Niet nodig bij normaal gebruik. Gebruik een veiligheidsbril als er een risico is op oogbesmetting. (EN ISO 16321).
Houd het tijdens het legen en terugplaatsen uit de buurt van lichaam en hoofd.

Bescherming van de huid

Niet nodig bij normaal gebruik. Gebruik handschoenen als er een risico op handbesmetting bestaat. Tijdens ontlading en wisse-
len alleen werken met droge handen om de vingers te beschermen tegen vastvriezen aan de patroonhouder tijdens het vullen.

- bescherming van de handen @

Draag geschikte handschoenen. Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicalién. De keuze van een
geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fa-
brikant tot fabrikant. Na gebruik handen grondig wassen.
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- soort materiaal
Nitril rubber

- materiaaldikte

Gebruik handschoenen met een minimum materiaaldikte: > 0,38 mm.

- doorbraaktijd van het handschoenmateriaal

Gebruik handschoenen met een minimum doorbraaktijd van het handschoenmateriaal: >480 minuten (permeatieniveau: 6).

- andere beschermingsmiddelen

Rustperioden voor regeneratie van de huid inlassen. Preventieve huidbescherming (huidbeschermende crémes) wordt aanbe-

volen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Niet nodig bij normaal gebruik. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Vol-/half-/kwartmasker
(EN 136/140). Type: ABEK-P2 (combinatiefilter voor gassen, dampen en partikels, kleurcode: bruin/grijs/geel/groen/wit).

Beheersing van milieublootstelling

Neem passende maatregelen om ongecontroleerde verspreiding in het milieu te voorkomen. Vermijden dat het product in af-

voerkanalen, opperviaktewater of grondwater terechtkomt.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand gasvormig (samengeperst)
Kleur kleurloos
Geur geurloos
Smelt-/vriespunt -56,6 °C
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject -78,5 °C
Ontvlambaarheid niet brandbaar
Onderste en bovenste explosiegrens LEL: UEL: niet bepaald
Viampunt niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur berekende waarde, gebaseerd op een bestanddeel van het meng-
sel niet relevant
Ontledingstemperatuur geen gegevens beschikbaar
pH-waarde niet van toepassing (gasvormig)
Kinematische viscositeit niet relevant
Oplosbaarheid
Oplosbaarheid in water 0,82 9/, bij 15 °C
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water (logwaarde) niet relevant (anorganisch)
Dampspanning 56,88 bar bij 20 °C
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9.2

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Dichtheid niet bepaald
Relatieve dampdichtheid niet relevant (gasvormig)
Deeltjeskenmerken niet relevant (gasvormig)

Overige informatie

Druk/temperatuur kenmerken bij vuldichtheid van 0,75 kg/liter:

bij 100°C; 400 bar bij 110°C

Parameter van CO2 patronen:

Totale lengte (ongeveer): 65mm

Diameter behuizing: 18mm

Diameter hals: 8,7mm

Inwendig volume (ongeveer): 10,4 ml min.
Netto gewicht CO2 (ongeveer): 7,8 gr
Tarra gewicht patronen (ongeveer); 21 gr
Bruto gewicht patronen (ongeveer): 28,8 gr
Barstdruk: >500 bar

57 bar bij 20°C; 170 bar bij 50°C; 245 bar bij 70°C; 365 bar

TUV-testrapport patronen is op aanvraag beschikbaar. De patronen voldoen aan de norm EN 16509.

Informatie inzake fysische gevarenklassen

er is geen verdere informatie

Andere veiligheidskenmerken

er is geen verdere informatie

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reactiviteit
Het is een reactieve stof. Gas onder druk.

Bij verhitting:

Explosiegevaar. Gas onder druk. Gevaar van het barsten van de container.

Chemische stabiliteit

Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hante-

ring.

Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend.

Te vermijden omstandigheden

Bescherm tegen extreme temperaturen. Prik de patroon niet door. Verwijderd houden van hitte, ontladingen van statische elekiri-

citeit en alle ontstekingsbronnen.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Sterke oxideringsmiddelen (sterk oxiderend). Sterke zuren.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en verhitting worden ge-
produceerd, zijn niet bekend. Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1

Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP)

Acute toxiciteit

Is niet als acuut toxisch in te delen. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Huidcorrosie/-irritatie

Nederland: nl
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Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet vol-
daan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Is niet als zwaar oogletsel veroorzakend of irriterend voor de ogen in te delen. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de in-
delingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid
Is niet als inhalatie of huidallergeen in te delen. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen

Is niet als mutageen in geslachtscellen (mutageen) in te delen. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is
niet voldaan.

Kankerverwekkendheid
Is niet als kankerverwekkend in te delen. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit

Is niet als giftige stof voor de voortplanting in te delen. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet vol-
daan.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (eenmalige blootstelling) in te delen. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan
de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) in te delen. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan
de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing
Is niet als gevaarlijk bij aspiratie in te delen. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1 Toxiciteit

Is niet als gevaarlijk voor het aquatisch milieu in te delen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Uit de resultaten van de beoordeling van de stof blijkt dat deze stof geen PBT- of zPzB-stof is.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Informatie betreffende afvalverwerking
Recycling/terugwinning van andere anorganische materialen.

Informatie betreffende afvalwaterlozing
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Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu.

Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijk afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt. Volledig geleeg-
de verpakkingen kunnen worden gerecycled. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf.
Opmerkingen

Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de categorieén die afzonderlijk kun-
nen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Gooi volle patronen nooit weg.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

141

14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

UN-nummer of ID-nummer

ADR/RID/ADN UN 1013
IMDG-Code UN 1013
ICAO-TI UN 1013

Juiste ladingnaam overeenkomstig de
modelreglementen van de VN

ADR/RID/ADN KOOLDIOXIDE
IMDG-Code KOOLDIOXIDE

ICAO-TI Kooldioxide

Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID/ADN 2

IMDG-Code 22

ICAO-TI 22

Verpakkingsgroep niet toegekend

Milieugevaren niet gevaarlijk voor het milieu, volgens de voorschriften voor trans-

port van gevaarlijke goederen

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Aan de bepalingen voor gevaarlijke goederen (ADR) moet ook in het bedrijf worden voldaan.

Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
Geen gegevens beschikbaar.

Verdere informatie voor de VN-reglementen

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN)
- aanvullende informatie

Classificatiecode 2A
Gevaarsetiketten 22

Bijzondere bepalingen 378, 392, 406, 584, 662
Vrijgestelde hoeveelheden (EQ) E1

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) 120 mi
Vervoerscategorie 3
Tunnelbeperkingscode C/E
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Gevaarsindentificatienummer (GEVI) 20

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel

Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)

Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII
Niet vermeld.

Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV) / SVHC - kandidaat lijst
Niet vermeld.

Seveso Richtlijn

2012/18/EU (Seveso Ill)

Nr. Gevaarlijke stof/gevarencategorieén Drempelwaarden (ton) voor toepassing van | Noten
voorschriften voor lagedrempelinrichtingen
en hogedrempelinrichtingen

niet toegekend

Verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en
overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR)

Registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR)

Naam volgens inventaris CAS No Opmerkingen | Drempelwaarde voor uitstoot in
de lucht (kg/jaar)

koolstofdioxide 124-38-9 100 million

Kaderrichtlijn water (KRW)
Niet vermeld.

Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op
de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013

Niet vermeld.

Verordening betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP)
Niet vermeld.

Nationale voorschriften (Nederland)

SZW-lijst CMR-effecten
Niet vermeld.

Lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Niet vermeld.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling
Voor deze stof is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen (herzien veiligheidsinformatieblad)
Volledige herziening van het veiligheidsinformatieblad.

Nederland: nl Pagina: 9/ 11



Veiligheidsinformatieblad

“D H E N D I overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

gewijzigd door 2020/878/EU

HENDI Koolzuurpatronen CO,
Versienummer: 2.0 Herziening: 25.08.2026
Vervangt de versie van: 04.01.2019 (1)

Afkortingen en acroniemen

Afk. Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen
ADN Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par voies de navigation Intéri-
eures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnen-
wateren)
ADR Accord relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par route (Overeenkomst betreffende
het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
ADR/RID/ADN Overeenkomsten betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg/per spoor/over de
binnenwateren (ADR/RID/ADN)
CAS Chemical Abstracts Service (database voor chemische stoffen en hun uniekenummer, het CAS registratienummer)
CLP Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and
Packaging) van stoffen en mengsels
CMR Carcinogeen, Mutageen of Reproductietoxisch
DGR Dangerous Goods Regulations, voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zie IATA/DGR
DMEL Derived Minimal Effect Level (afgeleide dosis met minimaal effect)
DNEL Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)
EC No Het EG-register (EINECS, ELINCS en het NLP-register) is de bron voor het zevencijferige EC-getal als kengetal
voor stoffen (Europese Unie)
ED Hormoonontregelaar
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europese inventaris van bestaande chemische
handelsstoffen)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekendgemaakte chemische stoffen)
GHS "Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen", ontwikkeld door de
Verenigde Naties
IATA International Air Transport Association
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA)
ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische voorschriften voor het veilig
vervoeren van gevaarlijke goederen via de lucht)
IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-code)
IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code
LEL Onderste explosiegrens (LEL)
NLP No-Longer Polymer (niet langer polymeer)
PBT Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch
PNEC Voorspelde concentratie zonder effect
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie
en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)
RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement betreffen-
de het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor)
SVHC Zeer zorgwekkende stof
UEL Bovenste explosiegrens (UEL)
zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen
Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging)
van stoffen en mengsels. Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2020/878/EU.
Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN). Internationale Code voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA).
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Opleidingsadviezen

Voordat u met het product begint te werken, moet de gebruiker bekend zijn met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften met
betrekking tot het werken met chemicali€n, en in het bijzonder een goede training op de werkplek ondergaan. Personen met be-
trekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen, moeten in overeenstemming met de ADR-overeenkomst goed worden opgeleid
binnen de reikwijdte van de uitgevoerde taken (algemene training, opleiding op de werkplek en opleiding aangaande veiligheids-
problemen).

Disclaimer

Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit ViB is samengesteld en uitsluitend bedoeld voor dit pro-
duct. De informatie, gegeven in dit Veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in dit blad beschreven product en wordt
verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de leverancier
aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie, en worden zo nodig door ons regelma-
tig herzien. Dit blad is alleen bedoeld om de veiligheidsaspecten van het product te beschrijven. Aan dit blad kunnen geen rech-
ten worden ontleend met betrekking tot de samenstelling en de gebruikseigenschappen ervan. Het is de eigen verantwoordelijk-
heid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie
compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit Veiligheidsinformatieblad,
zo nodig in aangepaste vorm, door te geven aan personeel, belanghebbenden. Wijzigingen, type- en drukfouten voorbehouden.
Brondocument is vertaald vanuit het Engels.
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