
Spiralmischer mit festem Kopf und Schüssel.
226209

Für den professionellen Gebrauch. Ideal für Pizzerien,
Bäckereien, Gebäck, Dumbling Bars, Donutgeschäfte zum
Mischen von schwerem Teig. Stabiles und robustes Gehäuse
aus weiß lackiertem Stahl. Die Schale, das Schutzgitter und die
Spirale bestehen aus Edelstahl AISI 304. Der Sicherheitsschutz
mit Gitter erleichtert das Hinzufügen von Zutaten während
des Betriebs. Beim Mikroschalter wird der Betrieb gestoppt,
wenn die Schutzvorrichtung angehoben wird. Der Kettenantrieb
sorgt für einen effizienten Betrieb. Ruhige Arbeit dank
Ölbadgetriebemotor garantiert. Das spiralförmige Design
sorgt für eine perfekte Homogenität und Belüftung des
Teigs. Die Armatur heizt den Teig während des Betriebs nicht
auf. Mit integriertem 30-Minuten-Timer. Ausgestattet mit 4
Rädern, von denen 2 mit Bremsen ausgestattet sind, die einen
bequemen Transport und eine einfache Bedienung in der Küche
gewährleisten.

Fester Kopf und Schüssel – einfache, bewährte Konstruktion.
Abmessungen der Schale (mm): -360x (H)210.
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Spezifikationen
Anwendungsbereich : Küche
Spannung (V) : 400
Timer : 30
Timer (Einheit) : Minuten
Schutzmaßnahmen : Thermosicherung
Elektriker erforderlich : Nein
Materialien : Edelstahl, 18/10 Edelstahl

Verpackungseinheit : 1
Verpackungsart : Box
Länge (mm) : 378
Breite (mm) : 690
Höhe (mm) : 730
Max. Inhalt (L) : 22
Nutzbarer Inhalt (L) : 16
Gewicht Inhalt (kg) : 17
Kapazität : 17
Kapazität (Einheit) : kg
Eingangsleistung (W) : 750
Bedienfeld : Analog
Artikel ist programmierbar : Nein
Produktionskapazität : 56
Produktionskapazität (Einheit) : Kilogramm pro Stunde
Abmessungen : 378x690x(H)730

Transportspezifikationen
EAN : 8711369226209
Intrastat-Nummer : 84381090
Bruttogewicht (kg) : 71
Nettogewicht (kg) : 65

Verkaufseinheiten pro Palette : 2
Verpackungsmaterial Kunststoff (g): 70
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