
Teigausrollmaschine 400, elektrisch
226636

Ideal für runde Pizzen dank des zentralen Hebebügels.

Kommt mit einem Satz verstellbarer Walzen, einer geneigten

oberen Walze und einer horizontalen, die den Teig in

Scheiben mit gleichmäßiger Dicke formen. Separate

Walzenschutzvorrichtungen gewährleisten eine einfache und

sichere Bedienung. Der Teigdurchmesser kann zwischen 260

und 400 mm eingestellt werden. Gewicht der Teigportion:

210-700 g. Verstellbare Teigdicke von 0 bis 4 mm. Fußpedal

(936245) nicht enthalten, aber separat erhältlich.

Spezifikationen
Anwendungsbereich : Innenbereich, Küche

Spannung (V) : 230

Rated Frequency (Hz) : 50 Hz

Kabellänge (mm) : 2500

Elektriker erforderlich : Nein

Verpackungseinheit : 1

Verpackungsart : Box

Länge (mm) : 585

Tiefe (mm) : 435

Höhe (mm) : 790

Eingangsleistung (W) : 250

Artikel ist programmierbar : Nein

Abmessungen : 585x435x(H)790

Hauptmaterialien : Plastik, Metall

Materials : HDPE (High Density Polyethylen),

Edelstahl

Transportspezifikationen
EAN : 8711369226636

Intrastat-Nummer : 84381090

Bruttogewicht (kg) : 40

Nettogewicht (kg) : 36

Verkaufseinheiten pro Palette : 2

Verpackungsmaterial Kunststoff (g): 660
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