
Aufsatz-Kühlvitrine 78 Liter
233658

Rahmen aus ABS+PVC-Polymeren, mit Doppelverglasung.
Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Mit selbstschließender
Tür. Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung,
Kompressor unter der Kammer. Mit Luftkanal um Kondensation
vorzubeugen oder diese abzuleiten. Langlebige, PVC-
beschichtete und höhenverstellbare Regalböden. Oben
angebrachte, helle LED-Innenbeleuchtung. Digitalanzeige mit
Temperaturregelung. Klimaklasse: 4.

Inklusive 3 Regalböden. Ausgestattet mit einem
energieeffizienten Inverter-Kompressor, der die Leistung
immer an den aktuellen Bedarf anpasst, anstatt sich nur ein-
oder auszuschalten. Energielabel: C (A-G). Temperaturbereich:
2-6°C. Kältemittel R600a.

Spezifikationen
Spannung (V) : 230
Temperaturbereich von (°C) : 2°C
Temperaturbereich bis (°C) : 6°C
Kühlmittel : R600a
Klimaklasse : 4 (30°C 55% RH)
Energielabel : C
Materialien : ABS (Acrylnitril-Butadien-

Styrol), Doppelt verglast, PVC
(Polyvinylchlorid), Edelstahl

Verpackungseinheit : 1
Verpackungsart : Palette
Länge (mm) : 444
Breite (mm) : 397
Höhe (mm) : 940
Eingangsleistung (W) : 170
Abmessungen : 444x397x(H)940

Transportspezifikationen
EAN : 8711369233658
Intrastat-Nummer : 84185019
Bruttogewicht (kg) : 34
Nettogewicht (kg) : 32.02

Verkaufseinheiten pro Palette : 2
Verpackungsmaterial Kunststoff (g): 443
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