
Thermometer mit kurzer Reaktionszeit
271230

Liefert schnelle und genaue Temperaturangaben. Wasserdicht
gemäß IP65 - Norm. Temperaturbereich: -50ºC bis +350ºC.
Messeinheit: ºC oder ºF. Graduierung: 0,1ºC, Genauigkeit
±0,8%/0,8ºC. Funktion „hold” – speichert die momentane
Temperatur. 130 mm Edelstahlsonde. Automatische
Abschaltung. Schutzhülle für Sonde. Inklusive Batterie.

Spezifikationen
Temperaturbereich von (°C) : -50°C
Temperaturbereich bis (°C) : 350°C
Temperatur (Einheit) : Fahrenheit, Celsius
Batterien inkludiert : Ja
Materialien : PC (Polykarbonat), Edelstahl

Verpackungseinheit : 1
Verpackungsart : Box
Länge (mm) : 204
Breite (mm) : 42
Höhe (mm) : 20
Bedienfeld : Digital
Abmessungen : 204x42x(H)20

Transportspezifikationen
EAN : 8711369271230
Intrastat-Nummer : 90251900
Bruttogewicht (kg) : 0.13
Nettogewicht (kg) : 0.081

Verpackungslänge (mm) : 504
Verpackungsbreite (mm) : 269
Verpackungshöhe (mm) : 160
Quantity per (inner) package : 20
Export carton length (mm) : 570
Export carton width (mm) : 529
Export carton height (mm) : 330
Quantity per export carton : 80
Verkaufseinheiten pro Palette : 960
Verpackungsmaterial Kunststoff (g): 32
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