
Mikrowelle, programmierbar 1800W
281369

Gehäuse und Kammerinnenraum aus Edelstahl. Die Kammer
ist mit einem Keramikboden ausgestattet. Untere und obere
Mikrowellenantennen für gleichmäßige Energieverteilung, keine
rotierenden Teile in der Kammer. Eingebauter Luftfilter schützt
vor Staub und Schmutz. Leicht ablesbares Bedienfeld, Auswahl
des gewünschten Programms über das Touchpanel. Tür mit
großem Blickfenster zur Beobachtung der Vorgänge in der
beleuchteten Mikrowellenkammer. Fester Riegelverschluss und
trotzdem leichtes Öffnen - kein Verriegelungsmechanismus.
Innenraum der Kammer: - Abmessungen 360x409x(H)225
mm, Fassungsvermögen 34 l. - Leicht zu reinigen. - Kein
Brechen von Tellern dank entsprechend abgerundeter
Kanten. - Keramikboden. Multifunktionaler Einsatz: -
Auftauen. - 10 Standardprogramme. - Möglichkeit, bis zu 100
Programme zu speichern (bis zu 3 Stufen pro Programm).
- Automatische Zeiteinstellung für Doppelportionen. - Das
Ende des Garvorgangs wird durch ein akustisches Signal
kommuniziert. Eingangsleistung: 3000 W. Ausgangsleistung:
1800 W. Geeignet für runde (bis zu ø355 mm) und rechteckige
Teller. Maximale Betriebszeit ohne Unterbrechung: 60 Minuten.
Ausgestattet mit einem geerdeten Stecker. Gewicht: 32,3 kg.

Spezifikationen
Spannung (V) : 230
Elektriker erforderlich : Nein
Materialien : Edelstahl

Verpackungseinheit : 1
Länge (mm) : 572
Breite (mm) : 520
Höhe (mm) : 363
Innenabmessung Länge (mm) : 409
Innenabmessung Breite (mm) : 360
Innenabmessung Höhe (mm) : 225
Nutzbarer Inhalt (L) : 34
Eingangsleistung (W) : 3000
Ausgangsleistung (W) : 1800
Bedienfeld : Digital
Artikel ist programmierbar : Ja
Abmessungen : 572x520x(H)363

Transportspezifikationen
EAN : 8711369281369
Intrastat-Nummer : 85165000
Bruttogewicht (kg) : 35.59
Nettogewicht (kg) : 33.19

Verkaufseinheiten pro Palette : 6
Verpackungsmaterial Kunststoff (g): 459
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