
Tisch mit 2 Spülbecken – verschweißt code: 8x1x5x0x0x7x

Waschbeckenschalen, die aus einem einzigen

Edelstahlblech gepresst werden, gekennzeichnet durch

eine hohe Beständigkeit gegen Speisesäuren und

Chemikalien

Waschbeckenschale, die nahtlos in die Arbeitsplatte

eingeschweißt ist

Waschbeckenabmessungen: 400×400×(H)250 mm

Ablauf kompatibel mit Standardfallen: Ø50 mm

Gewindeschneideröffnung Ø30 mm

Arbeitsplatte mit 10 mm Aussparung zum Schutz vor

Wasseraustritt

GeschweißteFüße aus 40×40 mm Profilen

40 mm Rücksplash verhindert Fleckenbildung an den

Wänden

Füße, die sich um 50 mm von der Wand bewegen, um eine

einfache Wandmontage zu gewährleisten

Verstellbare Füße – 25 mm nach oben oder 5 mm nach

unten Geschweißte Konstruktion gewährleistet Haltbarkeit

und Stabilität.

Aus Edelstahl gefertigt.

Spülbecken, die nahtlos in die Arbeitsplatte eingeschweißt

und aus einem Edelstahlblech gepresst werden.

Senkkammern mit einer vorderen Abdeckung abgedeckt.

Standardprägung im Boden für den Siphon: Ø50 mm.

Gewindebohrung Ø 30 mm.

Die 10 mm Prägung der Oberseite verhindert, dass Wasser

von vorne und von den Seiten aus austritt.

40 mm hoher Rückwand, um die Wand vor Flecken zu

schützen.

Die hinteren Beine sind 100 mm von der Wand wegbewegt,

um die Wandmontage zu erleichtern.

Die ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte: 70 kg/m2.

Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.

SPEZIFIKATIONEN

Verpackungsmenge

vermarktet
1x

Innenabmessung

Länge (mm)
4x0x0x

Länge (mm) 1x0x0x0x

Innenabmessung

Breite (mm)
4x0x0x

Tiefe (mm) 6x0x0x

Innenabmessung

Höhe (mm)
2x5x0x

Höhe (mm) 8x5x0x

Abmessungen 1x0x0x0xx6x0x0xx(H)8x5x0x

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN 8x7x1x1x3x6x9x8x1x5x0x0x7x

Verpackungsmaterial

Kunststoff (g)
1x1x6x

Intrastat-Nummer 9x4x0x3x2x0x8x0x Ursprungsland Polen

Verkaufseinheiten

pro Palette
2x

GS1-

Verpackungsmenge
1x

Bruttogewicht (kg) 1x9x.1x9x


