
Φριτέζα Profi Line με βρυσάκι στραγγίσματος - 8 L
209202

Οι επιτραπέζιες φριτέζες Profi Line κατασκευάζονται από

ανοξείδωτο ατσάλι 18/0. Διακοπή λειτουργίας όταν αφαιρείται η

αντίσταση θέρμανσης. Το δοχείο λαδιού έχει κωνικό πυθμένα και

έτσι εξασφαλίζει βέλτιστη ψυχρή ζώνη που αυξάνει τη διάρκεια

χρήσης του λαδιού. Διακόπτης και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας

στο πάνω τμήμα της συσκευής. Προστασία από υπερθέρμανση

μέσω επαναρρυθμιζόμενης θερμικής ασφάλειας. Το καλάθι της

φριτέζας έχει ιδιαίτερα μακριά λαβή και καθιστά αυτό το μοντέλο

ιδανικό για εντατική χρήση. Όλες οι φριτέζες διατίθενται με

καλάθι(α) τηγανίσματος και καπάκι(α).

Προδιαγραφές
Voltage : 230

Rated Frequency (Hz) : 50 Hz, 60 Hz

Θερμικό στοιχείο : Θερμικό στοιχείο

Χρειάζεται ηλεκτρολόγος : Οχι

Υλικά : Ξύλο οξιάς

Συσκευασία : 1

Είδος συσκευασίας : Κουτί

Μήκος (mm) : 305

Πλάτος (mm) : 515

Ύψος (mm) : 354

Χρήσιμος όγκος (L) : 8

Ισχύς (input) (W) : 3500

Προγραμματιζόμενο : Οχι

Βρύση αποστράγγισης : Οχι

Measurements : 305x515x(H)354

Χρώμα : Ανοιχτό γκρι

Προδιαγραφές μεταφοράς
EAN : 8711369209202

Intrastat code : 84198180

Gross weight (kg) : 11.21

Καθαρό βάρος (kg) : 8.87

Sales units per pallet : 16

Plastic packaging (gram) : 9
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