MMHENDI

Maquina de envasado al vacio en camara Profi Line 300

201435

Tira de sellado de 300 mm; ancho de la barra de sellado: 5
mm. Ciclo y tiempo de sellado ajustables; funcionamiento
automatico y manual. Apta para envasar al vacio alimentos
liquidos y himedos. Con funcidon de maceracion. Equipada con
una pantalla digital e indicador de presion manual. Bomba de
aceite de alta calidad, que proporciona altos niveles de presion
(1009 mbar] y velocidad rapida de envasado. Cuerpo y cdmara
fabricados de acero inoxidable de alta calidad. Su fondo amplio
y su tapa abovedada transparente permiten el envasado de
porciones grandes. Bomba de aceite refrigerada; capacidad:
103 /min. Dimensiones de la cdmara: 350x300x(A)140 mm

Especificaciones
Superficie de uso

Voltaje

Tipo de bomba

Se necesita un electricista
Materiales

Empaquetado por
Tipo de embalaje
Longitud (mm)

Ancho (mm)

Altura (mm)

Potencia (entrada) (W)
Programable
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

: Cocina

: 230

: Bomba de aceite refrigerada
: No

: Acero inoxidable

01

: Caja

: 367

: 425

: 364

: 950

: No

: 367x425x(H)364

HENDI GmbH
Ehring 15

Especificaciones de transporte

Cédigo EAN : 8711369201435
Intrastat code : 84224000
Gross weight (kg) 2 26.2

Peso neto (kg) : 23.83

Sales units per pallet 1 6

Plastic packaging (gram) : 755

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700
E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



