
Envasadora al vacío de campana Profi Line 410 code: 2x0x1x4x4x2x

Tira de sellado de 410 mm; ancho de la barra de sellado: 2

x 3.5mm.

Tiempo de vacío, sellado, inflado y enfriamiento ajustables;

funcionamiento automático y manual.

Apta para envasar al vacío alimentos líquidos y húmedos.

Equipada con una pantalla digital e indicador de presión

manual.

Bomba de aceite de alta calidad, que proporciona altos

niveles de presión (1009  mbar) y velocidad rápida de

envasado.

Cuerpo y cámara fabricados de acero inoxidable de alta

calidad.

Su fondo amplio y su tapa abovedada transparente permiten

el envasado de porciones grandes.

Incluye pinza para bolsas dentro de la cámara para

mantener las bolsas en su lugar durante la operación.

Bomba de aceite refrigerada; capacidad: 333,3 l/min.

Dimensiones de la cámara: 425x457x(A)100 mm

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de

la cámara (mm)
4x2x5xx4x5x7xx1x0x0x

Cantidad de

embalaje comercial
1x

Potencia

(entrada) (W)
1x1x0x0x Programable No

Tipo de embalaje Caja

Longitud (mm) 5x1x0x

Ancho (mm) 6x2x5x

Altura (mm) 4x5x5x

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x0x1x4x4x2x

Envase de

plástico (g)
7x0x0x

Código intrastat 8x4x2x2x4x0x0x0x País de origen Porcelana

Unidades de

venta por palé
2x

Cantidad de

empaque GS1
1x

Peso bruto (kg) 7x2x.5x


