MHENDI

Freidora Kitchen Line - 2x 8L

205839

Con 2 elementos de calefaccion de 3500W cada uno. Cada
elemento tiene su propio enchufe, por lo que se necesitan
dos tomas de corriente. Cuerpo y depdsito de aceite de acero
inoxidable. Elemento extraible con funcion de desconexién

al retirarlo. Depdsito de aceite extraible, lo que facilita su
limpieza. Indicador luminoso de calentamiento para mostrar
si la resistencia esta funcionando. La temperatura puede
ajustarse hasta 190°C. Un termostato de seguridad garantiza
que la freidora no se sobrecaliente. Proteccion contra el
sobrecalentamiento con reinicio para una mayor proteccion.
Cesta de fritura con aislamiento térmico y mango extra largo.
Zona fria para proteger la calidad del aceite. Se incluye la cesta
de freiry la tapa.
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Especificaciones
Superficie de uso

Voltaje

Rango de temperatura a partir
de (°C)

Rango de temperatura hasta
(°C)

Temperatura de la unidad
Graduacion

Unidad de graduacion
Elemento calefactor
Protecciones

Materiales

Empaquetado por
Tipo de embalaje
Longitud (mm)

Ancho (mm)

Altura (mm)

Volumen atil (L)
Potencia (entrada) (W)
Panel de control
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

MHENDI

: Cocina
: 230
: 50°C

: 190°C

: Celsius

: 20

: °C

: Elemento térmico
: Proteccion frente a

sobrecalentamiento

: Acero inoxidable 18/0

1

: Caja

: 542

: 430

: 351

: 16

: 7000

: Analdgico

: 542x430x(H)351

HENDI GmbH
Ehring 15

Especificaciones de transporte

Cédigo EAN
Intrastat code
Gross weight (kg)
Peso neto (kg)

Sales units per pallet
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