MMHENDI

Circulador de inmersion térmica iVide 2.0

222645

Por seguridad, el circulador sous-vide se apaga cuando se saca
del agua. Posibilidad de control mediante WiFi; app disponible
para dispositivos i0S y Android. La app ayuda al usuario a
calcular el tiempo y la temperatura ideales; cargada con mas
de 600 recetas. La temperatura puede establecerse entre 5°C y
90°C en incrementos de 0,1°C. Puede calentar y hacer circular
hasta 30 litros de agua. Puede hacer circular hasta 12 litros

de agua por minuto. Su pantalla luminosa, de manejo sencillo,
muestra la temperatura de funcionamiento y el tiempo. Toda la
estructura es resistente al agua (IPX7, inmersion).

Especificaciones Especificaciones de transporte

Voltaje : 230 Cédigo EAN : 8711369222645
Grado de proteccion IP : IPX7 Intrastat code : 84198180
Estdndares compatibles : WiFi Gross weight (kg) : 1.02

Se necesita un electricista : No Peso neto (kg) : 0.85
Empaquetado por 1 Export carton length (mm) : 320

Tipo de embalaje : Caja Export carton width (mm) : 235

Longitud (mm) 0 65 Export carton height (mm) : 410

Ancho (mm] =120 Quantity per export carton A

Altura (mm) : 340 Sales units per pallet 1176

Potencia (entrada) (W) : 1200 Plastic packaging [gram) : 32

Panel de control : Digital

Programable : Si

Measurements : 65x120x(H)340
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