MMHENDI

Camara frigorifica de dos puertas Kitchen Line (300 litros)

232019

Interior y exterior de la carcasa fabricados en acero inoxidable
de alta calidad. Puertas equipadas con cdmodos tiradores.
Refrigeracidn por aire a presion con descongelacion ————
automatica; compresor situado debajo de la camara. ﬁ_‘_
Aislamiento de espuma de poliuretano de 35 mm de grosor.
Estantes ajustables, permite el uso de contenedores hasta

un tamano GN 1/1. Pantalla digital y termostato electronico.
Equipado con 4 patas ajustables de plastico. Descongelacion
automatica con evaporador de condensacion. Clase climatica: 5.

Dimensiones de la cdmara: 830x595x(A)500 mm. 2 baldas
(335x570 mm) incluidas. Capacidad de carga repartida de 15 kg

cada una. Etiqueta energética: A (A+++-G). Peso: 70 kg. - :
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Especificaciones Especificaciones de transporte
Voltaje : 230 Codigo EAN : 8711369232019
Rango de temperatura a partir : -2°C Intrastat code : 84185019
de (°C) Gross weight (kg) : 78
Rango de temperatura hasta  : 8°C Peso neto (kg) : 66
(°C)
Refrigerante : R600a Plastic packaging (gram) : 452
Grosor del aislamiento (mm)  : 35
Clase climatica : 4 (30°C 55% RH])
Etiqueta energética : A
Materiales : Acero inoxidable
Empaquetado por 1
Tipo de embalaje : Palé
Longitud (mm) : 900
Ancho (mm) : 700
Altura (mm) : 890
Potencia (entrada) (W) : 220
Measurements : 900x700x(H)890
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