MMHENDI

Camara frigorifica de tres puertas Profi Line (420 litros)

232057

Elinteriory el exterior de la carcasa estan fabricados en acero
inoxidable de alta calidad, a excepcion de la cubierta exterior
trasera que esta fabricada en acero galvanizado. Puertas con
cierre automatico equipadas con comodos tiradores. Superficie
de trabajo provista de un borde alto de 40 mm en la parte

trasera. Refrigeracion por aire a presién con descongelacion S
automatica; compresor situado junto a la camara. Aislamiento | _’;’
de espuma de poliuretano de 50 mm de grosor. Estantes . ke
ajustables, permite el uso de contenedores hasta un tamano GN ' 55555
1/1. Pantalla digital y termostato electrénico. Equipado con 4 L L G50
patas ajustables de acero inoxidable. Clase climatica: SN-T. I — = |1
Dimensiones de la cdmara: 1257x570(A)580 mm. 3 baldas

(330x545 mm) incluidas. Capacidad de carga repartida de 40 kg

cada una. Etiqueta energética: A (A+++-G). Refrigerante: R290.

Peso: 120 kg.

HENDI B.V. HENDI GmbH PKS HENDI South East Europe SA
Innovatielaan 6 Ehring 15 5 Metsovou Str.

6745 XW De Klomp, The Netherlands 5112 Lamprechtshausen, Austria 18346 Moschato, Athens, Greece
T:+31 (01317 681 040 T: +43 (0) 6274200100 T: +30 210 4839700

E: info@hendi.eu E: office.austria@hendi.eu E: infoldpks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.0. HENDI S.R.L. HENDI Italia S.R.L.

ul. Firmowa 12 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Via Leonardo da Vinci 4

62-023 Robakowo, Poland Brasov, 500164, Romania 39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +48 61 6587000 T: +40 268 320330 T: 800 727 438

E: info@hendi.pl E: office@@hendi.ro E: office.italy@hendi.eu



Especificaciones
Voltaje

Rango de temperatura a partir
de (°C)

Rango de temperatura hasta
(°C)

Refrigerante

Grosor del aislamiento (mm)
Clase climatica

Etiqueta energética
Materiales

Empaquetado por
Tipo de embalaje
Longitud (mm)

Ancho (mm)

Altura (mm)

Longitud interior (mm)
Ancho interior (mm)
Altura interna (mm)
Dimensién GN
Volumen atil (L)
Potencia (entrada) (W)
Measurements
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: 230
: -2°C

: 8°C

: R290

: 50

: 5(40°C 40% RH)
: A

: Acero inoxidable

1

: Palé

: 1795

: 700

: 879

: 1257

: 570

: 580

: GN1/1
: 420

: 400

: 1795x700x(H)879

Especificaciones de transporte

Cédigo EAN
Intrastat code
Gross weight (kg)
Peso neto (kg)

Plastic packaging (gram)
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2 147
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