MMHENDI

Vitrina expositora refrigerada GN 1/4 para servicio

232903

Interior y exterior de la carcasa fabricados en acero inoxidable

de alta calidad. Sistema de refrigeracion por aire estatico

con descongelacion automatica; compresor situado junto a

la cdmara. Aislamiento de espuma de poliuretano de 40 mm

de grosor. Pantalla digital y termostato electrdnico. Equipado

con 4 patas ajustables antideslizantes de plastico. Intervalo de —— -
temperaturas: - 2 a 8 °C. Clase climatica: SN. Refrigerante:
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Expositor de cristal templado. Con capacidad para recipientes
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GN 1/4 con una altura maxima de 150 mm. -

Especificaciones Especificaciones de transporte

Voltaje : 230 Cédigo EAN : 8711369232903
Rango de temperatura a partir : -2°C Intrastat code : 84185019

de (°C) Gross weight (kg) : 54

Rango de temperatura hasta  : 8°C Peso neto (kg) : 34.962

(°C)

Refrigerante : R600a Plastic packaging (gram) : 342

Etiqueta energética ;-

Materiales : Acero inoxidable

Empaquetado por 21

Tipo de embalaje : Palé

Longitud (mm) : 1205

Ancho (mm) : 335

Altura (mm) : 460

Potencia (entrada) (W) : 180

Measurements : 1205x335x(H)460
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