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Parrilla de contacto "Panini’

263655

Perfecto para cocinar, tostar, calentary asar pan, trozos de
carne, salchichas, verduras, etc. Parrillas de hierro fundido
esmaltadas, faciles de limpiar y mantener. El cuerpo de

acero inoxidable 18/10 garantiza su durabilidad. Los potentes
elementos calefactores calientan con rapidez las parrillas.

La temperatura se puede ajustar continuamente, utilizando

el termostato, de 0 #C a 300 #C. Las aberturas de ventilacidon
protegen la parrilla contra el sobrecalentamiento. Parrilla
inferior equipada con bordes traseros y laterales y una bandeja
de goteo extraible que facilita la limpieza. Levante la parrilla
superior con la agarradera antitérmica y bloquéela en cualquier
posicion gracias al mecanismo de cierre con resorte. Equipado
con interruptor de alimentacion con indicador luminoso
integrado, luz de precalentamiento y cable de alimentacién de
1,7 m con enchufe a tierra. Con patas de goma, para reducir
los movimentos imprevisibles durante el uso. El kit incluye un
cepillo para la limpieza de la parrilla.

Superficie de la parrilla de 340x230 mm. Totalmente acanalada.
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Especificaciones
Superficie de uso

Voltaje

Rango de temperatura a partir
de (°C)

Rango de temperatura hasta
(°C)

Temperatura de la unidad
Elemento calefactor

Se necesita un electricista
Materiales

Empaquetado por
Tipo de embalaje
Longitud (mm)

Ancho (mm)

Altura (mm)

Peso del producto (kg)
Potencia (entrada) (W)
Panel de control
Programable
Measurements
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: Cocina
: 230
: 50°C

: 300°C

: Celsius
: Elemento térmico
: No

: Acero inoxidable

1

: Caja

1 432

: 396

: 214

: 18.8

: 2200

: Analdgico

: No

: 432x396x(H)214

Especificaciones de transporte

Codigo EAN : 8711369263655
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 20.06

Peso neto (kg) : 185

Sales units per pallet : 16

Plastic packaging (gram) : 270
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