
Picador de hielo
271599

Cuchillas de acero inoxidable y copa de acero inoxidable.
Carcasa del motor de aluminio fundido. Potente motor
ventilado: puede manejar una taza completa de hielo
sin sobrecalentarse. Tapa abisagrada, equipada con un
microinterruptor de seguridad. Capacidad de la copa: 3 l.
Grosor de la pared del cotilo: 0,8 mm. Velocidad de la cuchilla:
1000 RPM. Triturar una taza llena de hielo tarda ≈30 s. Salida:
160 kg/h. Clasificación de protección contra el agua: IP23.

Especificaciones
Voltaje : 230
Grado de protección IP : IP23
Longitud del cable (mm) : 2000
Protecciones : Microinterruptor
Materiales : Acero inoxidable 18/8

Empaquetado por : 1
Tipo de embalaje : Caja
Longitud (mm) : 189
Ancho (mm) : 344
Altura (mm) : 525
Volumen útil (L) : 3
Potencia (entrada) (W) : 200
RPM : 1000
Measurements : 189x344x(H)525

Especificaciones de transporte
Código EAN : 8711369271599
Intrastat code : 84388099
Gross weight (kg) : 7.23
Peso neto (kg) : 5.39

Sales units per pallet : 27
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