
Sartén de freír
627655

Fabricadas con aluminio resistente, adecuado para todas
las fuentes de calor, incluso para uso en hornos. El aluminio
ofrece una conducción del calor uniforme; la sartén está
lista para su uso rápidamente. El mango está fabricado en
acero revestido con epoxi. El revestimiento antiadherente
‘Marble’ ofrece resistencia a altas temperaturas (hasta 260
°C). El revestimiento se aplica en tres capas y es resistente al
desgaste. De fácil limpieza tras su uso.

Especificaciones
Apto para : Cocina de gas, Cocina de inducción,

Cocina cerámica, Cocina eléctrica,
Contacto con alimentos

No apto para : Lavavajillas
Revestimiento antiadherente : Mármol
Apilable : No
Materiales : Aluminio

Empaquetado por : 1
Tipo de embalaje : Tarjeta
Longitud (mm) : 710
Ancho (mm) : 390
Altura (mm) : 50
Diámetro (mm) : 390
Diámetro de la base (mm) : 300
Espesor (mm) : 4
Longitud del mango (mm) : 315
Measurements : ø390x(H)50

Especificaciones de transporte
Código EAN : 8711369627655
Intrastat code : 90
Gross weight (kg) : 2.098
Peso neto (kg) : 2.038

Export carton length (mm) : 795
Export carton width (mm) : 490
Export carton height (mm) : 175
Quantity per export carton : 6
Sales units per pallet : 126
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