
Olla baja para guisar sin tapa code: 8x3x0x1x6x1x

El fondo tipo sándwich (acero inoxidable/aluminio/acero

inoxidable) combina las propiedades de distribución térmica

del aluminio con la durabilidad y las propiedades

magnéticas del acero inoxidable, lo que la hace adecuada

para su uso en cocinas de inducción.

La base se forma mediante una unión de alto impacto, que

fusiona a la perfección toda la superficie de las capas.

Las asas huecas garantizan que el calor de las sartenes no

se transfiera a los mangos.

Las sartenes son fáciles de limpiar. Sin tapa.

ESPECIFICACIONES

Diámetro (mm) 2x4x0x Apto para

Cocina de gas, Cocina de

inducción, Cocina eléctrica, Cocina

cerámica, Lavavajillas profesional

Cantidad de

embalaje comercial
1x Espesor (mm) 0x.6x

Forma Redondo Altura interna (mm) 1x0x5x

Longitud (mm) 3x7x0x Volumen máximo (L) 4x.7x

Ancho (mm) 2x5x7x Volumen útil (L) 4x.7x

Altura (mm) 1x0x5x

Dimensiones ø2x4x0xx(H)1x0x5x

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN 8x7x1x1x3x6x9x8x3x0x1x6x1x

Ancho de caja de

exportación (mm)
3x6x0x

Código intrastat 7x3x2x3x9x3x0x0x

Altura del cartón de

exportación (mm)
3x6x5x

Cantidad por cartón

de exportación
6x País de origen Porcelana

Unidades de

venta por palé
9x6x

Cantidad de

empaque GS1
1x

Longitud del cartón

de exportación (mm)
5x2x6x Peso bruto (kg) 1x.2x8x7x

Peso neto (kg) 1x.2x8x7x


