MHENDI

Bolsas de envasado al vacio en relieve

971024

Capa interior de dos ldminas de 60 pm fabricada de polietileno
aprobado para contacto con alimentos; capa exterior de
poliamida (nailon) de 15um. Grosor total de 75 pm. Los
materiales utilizados acttan como filtro UV. El relieve mejora la
salida del aire fuera de la bolsa durante el proceso de envasado
al vacio. Las bolsas pueden utilizarse en temperaturas de -20 a
100 °C. Aptas para maquinas de envasado al vacio con cdmara o

externas.

Especificaciones
Materiales

Empaquetado por
Tipo de embalaje
Longitud (mm)
Ancho (mm)
Measurements

HENDI B.V.
Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands

T: +31(0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

Especificaciones de transporte

: PA (poliamida/nailon), PET (tereftalato ~ Cddigo EAN : 8711369971024
de polietileno) Intrastat code : 39232100

Gross weight (kg) : 1.03

: 100 Peso neto (kg) : 0.9

: Caja

: 200 Export carton length (mm) : 655

: 300 Export carton width (mm) : 240

: 200x300 Export carton height (mm) : 455
Quantity per export carton 216
Sales units per pallet : 240
Plastic packaging (gram) : 13

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



