
Klaasist kate vorstirulli soojendajale
268711

Soovitatav kasutamiseks baarides, kauplustes ja

bensiinijaamades. Soojendaja säästab kuni 20% rohkem

elektrit. Kuni 15% lühem vorstide röstimise aeg tänu soojuse

kogunemisele pikenduse klaaskupli alla. 3 klaaselementi,

igaüks 4 mm paksune. Roostevabast terasest ülemine risttala,

mis toetab kuppelelementi. Rullide maksimaalne kaugus

ülemisest risttarindist: 250 mm. 4 kuumakindlat plastelementi

pikenduse paigaldamiseks koos kütteseadmega. MÄRKUS:

– Sobib ainult uut tüüpi rullsoojendajate, mille raamis on

augud konksude paigaldamiseks. – Saadaval on mudelid, mis

sobivad kasutamiseks koodidega röstrite puhul: 268506, 268735,

268704, 268605.

Tehnilised andmed
Materials :

Packed per : 1

Length (mm) : 470

Width (mm) : 477

Height (mm) : 250

Programmable : Ei

Measurements : 470x477x(H)250

Transpordi spetsifikatsioonid
EAN : 8711369268711

Intrastat code : 84199085

Gross weight (kg) : 6.78

Net weight (kg) : 5.51

Sales units per pallet : 22

Plastic packaging (gram) : 135
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