
Kõrbemisvastase pinnakattega pann
621127

Valmistatud vastupidavast alumiiniumist, sobib kõikide

kuumusallikate jaoks. Alumiiniumil on suurepärane

soojusjuhtivus, pann on kiiresti kasutusvalmis. Roostevast

terasest käepide isoleeriva silikoonkattega kindlaks

haaramiseks. ‘Teflon™ Platinum Plus’ mittenakkuval kattekihil

on suur temperatuuritaluvus (kuni 260°C). Kattekiht kantakse

peale kolme kihina, tänu millele suureneb vastupidavus ja pann

sobib suurepäraselt intensiivseks kasutamiseks. Väga hõlpsalt

puhastatav pärast kasutamist.

Tehnilised andmed
Suitable for : , , , ,

Not suitable for :

Non stick coating :

Nestable : Ei

Materials :

Packed per : 1

Packaging type :

Length (mm) : 480

Width (mm) : 270

Height (mm) : 52

Diameter (mm) : 260

Base ø (mm) : 200

Thickness (mm) : 4

Handle length (mm) : 210

Measurements : #260x(H)52

Transpordi spetsifikatsioonid
EAN : 8711369621127

Intrastat code : 76151080

Gross weight (kg) : 1.09

Net weight (kg) : 1.06

Export carton length (mm) : 545

Export carton width (mm) : 345

Export carton height (mm) : 270

Quantity per export carton : 12

Sales units per pallet : 288
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