
Bouilloire - 4,2 L
209998

Bouilloire et élément de chauffe en inox. Manche, couvercle
et socle faits en polypropylène. Équipée d’une résistance
dissimulée pour protéger l’élément chauffant contre le
calcaire, ce qui prolonge la durée de vie de la résistance et
de la bouilloire. Voyant lumineux pour indiquer que l’appareil
est en mode chauffe. Indicateur de niveau d’eau maximum à
l’intérieur. La bouilloire s’arrête automatiquement à ébullition.
Protection double afin d’éviter que l’appareil chauffe à sec.
Convient seulement pour faire bouillir de l’eau, faire bouillir
d’autres liquides endommagera l’appareil.

Caractéristiques
Voltage : 230
Nécessite un électricien : Non
Matières : PP (Polypropylène), Inox 18/8

Emballé par : 1
Type d'emballage : Boîte
Largeur (mm) : 341
Profondeur (mm) : 226
Hauteur (mm) : 305
Volume utilisable (L) : 4.2
Puissance (fournie) (W) : 2000
Programmable : Non
Measurements : 341x226x(H)305

Spécifications de transport
EAN : 8711369209998
Intrastat code : 85161080
Gross weight (kg) : 1.63
Poids net (kg) : 1.24

Export carton length (mm) : 584
Export carton width (mm) : 500
Export carton height (mm) : 472
Quantity per export carton : 8
Sales units per pallet : 48
Plastic packaging (gram) : 23
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