
Trancheuse 250 code: 2x1x0x2x1x5x

Conçu en aluminium anodisé. Moteur avec ventilation à air

de 0,2 CV protégé par un couvercle en plastique. Chariot avec

une protection de sécurité en plastique. Facile à démonter

pour le nettoyage. Protecteur de lame et affûteur intégré.

Modèle incliné avec lame de haute qualité. Diamètre de la

lame: 250 mm Diamètre maximal approximatif du produit

à trancher: 180 mm Épaisseur de tranche réglable en

continu de 0 à 8 mm Mécanisme de verrouillage bloque

la lame quand le protecteur de lame est enlevé. 4 pieds

antidérapants en plastique Poids: 16,4 kg

CARACTÉRISTIQUES

Puissance

(fournie) (W)
1x5x0x Programmable Non

Quantité

d’emballage

marketing

1x TR/MIN 4x8x4x

Largeur (mm) 4x9x4x

Profondeur (mm) 4x0x2x

Hauteur (mm) 3x9x8x

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x1x0x2x1x5x

Emballages

en plastique

(en grammes)

7x6x5x

Code Intrastat 8x4x3x8x5x0x0x0x Pays d'origine Chine

Unité de vente

par palette
1x2x

Quantité

d’emballage GS1
1x

Poids brut (kg) 1x8x.2x1x


