
Distributeur à boissons chaudes à double paroi  code: 2x1x1x1x6x8x

Idéal pour le vin chaud et l’eau bouillante pour le thé.

Fonctionne automatiquement et maintient les boissons à la

température de service.

Les pertes de chaleur et la consommation d'énergie sont

réduites grâce à la double paroi isolée en acier inoxydable

poli.

Couvercle avec système de fermeture sécurisé "Twist-lock".

Élément chauffant protégé contre la tartre sous le réservoir

avec protection contre la surchauffe.

Équipé de poignées cool-touch, d'un couvercle et d'un

robinet anti-goutte, le tout en polypropylène.

Indicateur de niveau transparent en litres.

Hauteur maximale de la tasse : 130 mm (sans bac égouttoir).

Avec interrupteur protégé par du silicone et voyants

lumineux pour le chauffage et le dépannage.

La température peut être réglée entre 30°C et 100°C.

Bac égouttoir inclus.

Ne convient pas au chocolat chaud.

CARACTÉRISTIQUES

Temps de

préparation ou

cuisson (min)

4x0x Programmable Non

Panneau de

commandes
Analogique Convient à Contact alimentaire

Puissance

(fournie) (W)
1x5x0x0x Poids article (kg) 3x

Quantité

d’emballage

marketing

1x Volume utilisable (L) 9x

Largeur (mm) 3x4x0x

Profondeur (mm) 3x1x5x

Hauteur (mm) 4x3x0x

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x1x1x1x6x8x

Emballages

en plastique

(en grammes)

1x

Code Intrastat 8x4x1x9x8x1x2x0x Pays d'origine Chine

Unité de vente

par palette
2x5x

Quantité

d’emballage GS1
1x

Poids brut (kg) 4x.4x5x


