
Façonneuse, électrique 400 code: 2x2x0x3x6x8x

Technologie de démarrage automatique Touch&Roll : La

façonneuse se met en marche lorsqu'une portion de pâte

est insérée.

Avec un minuteur intégré réglable de 10 à 35 secondes, par

incréments de 5 secondes.

Des protège-rouleaux séparés assurent un fonctionnement

facile et sûr.

Le diamètre de la pâte peut être réglé entre 260 et 400 mm.

Épaisseur de pâte réglable de 0 à 5 mm. Comprend un set

de rouleaux parallèles réglables qui façonnent la pâte en

disques d'épaisseur uniforme.

Poids de la portion de pâte : 220 à 900 g.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance

(fournie) (W)
2x5x0x Programmable Non

Quantité

d’emballage

marketing

1x

Largeur (mm) 5x8x5x

Profondeur (mm) 4x3x5x

Hauteur (mm) 7x1x5x

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x2x0x3x6x8x

Emballages

en plastique

(en grammes)

6x2x0x

Code Intrastat 8x4x3x8x1x0x9x0x Pays d'origine Italie

Unité de vente

par palette
2x

Quantité

d’emballage GS1
1x

Poids brut (kg) 4x1x


