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Thermoplongeur à haute précision avec régulateur de
température. Interface écran tactile de 4 pouces. Conçu pour
rentrer dans n’importe quel récipient de cuisson rond ou plat
avec un profondeur minimum de 16,5 cm grâce à sa pince.
Meilleur rendement jusqu’à 45 litres. Plage de température
5°C à 99°C, précision 0,07°C. Minuteur peut être progra mmé
entre 1 minute et 99 heures. Avec connexion Wifi, peut être co
mmandé à partir du. App Sousvidetools. Plusieurs appareils
peuvent être co mmandes par l’App. Un dispositif de protection
contre un niveau de l’eau trop bas arrête le thermoplongeur si
on l’utilise accidentellement sans eau. Pompe de circulation
pour éliminer des endroits froid et chaud. L’appareil répond au
norme IPX7 et résiste aux éclaboussures et i mmersion dans
l’eau par accident.

Caractéristiques
Voltage : 230
Puissance gaz (kW) : 1.5
Nécessite un électricien : Non
Matières : Inox

Emballé par : 1
Type d'emballage : Boîte
Largeur (mm) : 165
Profondeur (mm) : 119
Hauteur (mm) : 285
Puissance (fournie) (W) : 1500
Programmable : Non
Measurements : 165x119x(H)285

Spécifications de transport
EAN : 8711369222638
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 2.47
Poids net (kg) : 1.64

Export carton length (mm) : 427
Export carton width (mm) : 374
Export carton height (mm) : 345
Quantity per export carton : 4
Sales units per pallet : 120
Plastic packaging (gram) : 105
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