
Machine à remplir les saucisses, électrique code: 2x8x2x0x8x3x

Fait en acier inoxydable.

Moteur électrique pour déplacer le piston de la machine à

saucisse.

Vitesse du piston réglable (0-10 mm/s) en fonction de la

consistance de la farce, ainsi que de la taille et de l'épaisseur

de la peau.

4 entonnoirs avec les diamètres suivants : 16, 22, 32 et 38

mm.

Longueur de l'entonnoir : 180 mm.

Équipé de roulements et d'un train d'engrenages en acier

trempé, résistant à la pression.

Capacité 15L = environ 13 kg de viande.

Interrupteur d'alimentation via pédale.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance

(fournie) (W)
6x0x

Quantité

d’emballage

marketing

1x

Type d'emballage Boîte Volume utilisable (L) 1x5x

Largeur (mm) 4x5x0x

Profondeur (mm) 3x5x0x

Hauteur (mm) 7x5x0x

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x8x2x0x8x3x

Emballages

en plastique

(en grammes)

8x1x

Code Intrastat 8x5x4x3x7x0x9x0x Pays d'origine Chine

Unité de vente

par palette
8x

Quantité

d’emballage GS1
1x

Poids brut (kg) 3x1x.7x1x


