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Poéle a crépes e 22

Fabriquée en acier au carbone.

Manche ergonomique en acier au carbone avec trou de

suspension.

Convient a diverses sources de chaleur, y compris

Uinduction, le gaz, l'électricité et la céramique.

CARACTERISTIQUES

Diameétre du
socle (mm)

Diamétre (mm)

Longueur
manche (mm)

Ne convient pas a

Quantité
d’'emballage
marketing

Largeur (mm)
Profondeur (mm)

Hauteur (mm)

120

140

130

Lave-vaisselle

270
140
100

SPECIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN

Code Intrastat
Quantité par carton
d’exportation

Unité de vente
par palette

Longueur du carton
d’exportation (mm]

8711369629529

73239400

960

285

Excellente conductivité thermique.

Construction solide.
Doit étre culottée plusieurs fois avant
utilisation. Concu avec un angle de fond marqué pour

REMARQUE

retourner les crépes facilement.

Forme

Convient a

Epaisseur (mm)

Poids article (kg)

Largeur de boite
d’exportation (mm)

Hauteur des cartons
d’exportation (mm)

Pays d'origine

Quantité
d’emballage GS1

Poids brut (kg)

Rond
Four, Cuisiniére a gaz, Plagque
de cuisson a induction, Plaque

de cuisson électrique, Plaque
de cuisson en céramique

2

2.5

145

102

Espagne

0.42
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Poids net (kg) 0.42




