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Conteneur isotherme portable

710104

Concu pour les établissements de restauration pour maintenir
les aliments et les boissons au chaud pendant le transport.
L'espace entre les parois est rempli d'un matériau isolant
spécial, ce qui permet de maintenir la température pendant

6 a 8 heures. Le boitier et le couvercle sont en acier AlSI 430,
finition satinée, épaisseur : 0,8 mm. Intérieur et couvercle du
conteneur en acier AISI 304, épaisseur : 0,8 mm. Intérieur

du conteneur en acier poli brillant, intérieur du couvercle
satiné. Deux poignées ergonomiques, chacune fixée avec neuf
points de soudure pour une manipulation en toute sécurité.
Couvercle isotherme avec poignée et grande valve d'aération
pour une ouverture facile. Joint en silicone épais, amovible -
hygiénique. Couvercle muni de 6 loquets. Fond du conteneur
équipé d'un anneau en caoutchouc noir fixé par des vis, qui
facilite 'empilage des conteneurs et protége le conteneur ainsi
que le support contre les dommages. Empilable - différents

modeles jusqu‘a 35 L.

Caractéristiques
Ne convient pas a
Empilable

Pliant

Matieres

Emballé par

Type d'emballage
Hauteur (mm)
Diamétre (mm)
Volume utilisable (L)
Measurements

HENDI B.V.
Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands

T: +31(0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland

T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

: Lave-vaisselle
: Oui

: Autocollant
: 220

: 330

: 10

: 8330x(H)220

HENDI GmbH
Ehring 15

Spécifications de transport

EAN

Intrastat code
Gross weight (kg)
Poids net (kg)

Sales units per pallet

5112 Lamprechtshausen, Austria

T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14

Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

: 8711369710104
: 0

: 7.22

: 6.54

: 36

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



