
Douchette pour appareils
810323

Un outil idéal pour les chefs afin de garder leurs appareils
propres. Convient pour nettoyer des éléments résistants à
l’eau des appareils et des surfaces. Un tuyau de 2 m permet
d'atteindre un maximum d'objets. Poignée ergonomique avec
levier du robinet. Livré avec un support qui peut être placé
sur le four (par un technicien qualifié) ou fixé sur le mur en
utilisation les 3 vis. Le jet d’eau est partagé par un filtre en
plusieurs jets plus petits, ce qui permet d’agrandir le rayon
d’action. La température d’eau entre 5°C et 85°C est idéal.
Capacité maximale est 11L/m avec une pression de 3 bar.
Pression arrivée d’eau conseillée: 3 bar. Convient pour une
pression d’eau entre 0,5 et 7 bar. Fait en PA Nylon, les éléments
en métal sont faits en acier chromé. Connexion d’eau: ½”
dimension intérieure.

Caractéristiques
Emballé par : 1
Type d'emballage : Boîte
Largeur (mm) : 56
Profondeur (mm) : 42
Hauteur (mm) : 2000
Programmable : Non
Measurements : 56x42x(H)2000

Spécifications de transport
EAN : 8711369810323
Intrastat code : 90
Gross weight (kg) : 0.83
Poids net (kg) : 0.69

Sales units per pallet : 432
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