
Marmite - avec couvercle code: 8x3x2x8x9x9x

Fond sandwich (acier inoxydable/aluminium/acier

magnétique) combine la parfaite diffusion de la chaleur

par l’aluminium avec la résistance et les caractéristiques

magnétiques de l’acier inoxydable pour permettre de

l’utiliser pour la cuisson à l’induction.

Finition extérieure poli satinée.

Poignées en acier inoxydable fixes avec rivets garantie basse

température.  Couvercle avec trous d'évacuation de vapeur.

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du

socle (mm)
2x6x0x

Quantité

d’emballage

marketing

1x

Diamètre (mm) 3x0x0x Convient à

Contact alimentaire, Cuisinière à

gaz, Plaque de cuisson à induction,

Plaque de cuisson électrique,

Plaque de cuisson en céramique,

Lave-vaisselle professionnel

Longueur

manche (mm)
5x0x Epaisseur (mm) 0x.8x

Type d'emballage Autocollant Volume utilisable (L) 2x1x

Largeur (mm) 4x0x0x

Profondeur (mm) 3x2x0x

Hauteur (mm) 3x0x0x

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN 8x7x1x1x3x6x9x8x3x2x8x9x9x

Emballages

en plastique

(en grammes)

3x8x

Code Intrastat 7x3x2x3x9x3x0x0x Pays d'origine Chine

Unité de vente

par palette
2x4x

Quantité

d’emballage GS1
1x

Poids brut (kg) 4x.3x6x


