MHENDI

Marmite avec couvercle

837405

Fond capsulé, qui combine la parfaite diffusion de la chaleur
par laluminium avec Uexcellente résistance et les propriétés
magnétiques de l'acier inoxydable, ce qui permet de l'utiliser
sur l'induction. Finition extérieure poli satinée. Poignées
thermorésistantes soudées sur plusieurs points.
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Caractéristiques Spécifications de transport
Convient a : Contact alimentaire, Cuisiniére a gaz, EAN : 8711369837405

Plaque de cuisson a induction, Plaque Intrastat code : 73239300

de cuisson électrique, Plaque de Gross weight (kg) 0 2.72

cuisson en céramique, Lave-vaisselle Poids net (kg) 0 2.7
Empilable : Non
Matiéres : Aluminium, Inox, Inox 18/0 Export carton length (mm) : 603

Export carton width (mm) : 376

Emballé par 1 Export carton height (mm) : 259
Type d'emballage : Autocollant Quantity per export carton .2
Largeur (mm) : 398 Sales units per pallet : 40
Profondeur (mm) : 294 Plastic packaging [gram) : 20
Hauteur (mm) : 220
Diameétre (mm) : 280
Fond & (mm) : 260
Epaisseur (mm) : 0.7
Volume utilisable (L) : 135
Longueur manche (mm) : 75
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