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Rozsdamentes acélból készült ház. Belső alumínium tartály

tapadásmentes bevonattal, eltávolítható, könnyen tisztítható.

Rozsdamentes acél zsanéros fedél tömítéssel és légtelenítő

szeleppel. Pattintsa be a rögzítőt a tűzhely egyszerű és szoros

zárásához. A fedélről csöpögő kondenzáció gyűjtésére szolgáló

speciális tartály védi a munkaterületet a nedvességtől. 2

üzemmód – főzés és hőmérséklet-fenntartási üzemmód; a

sütés befejezése után a készülék hőmérséklet-fenntartási

üzemmódra vált. Kapacitás: 30 csésze száraz rizshez (45-60

adag főtt rizshez) alkalmas. Mérőpohár, rizskanál és szilikon

tapadásgátló párna a csomag része.

Műszaki adatok
Felhasználási terület : Konyha

Feszültség : 230

Rated Frequency (Hz) : 50 Hz

Egységhőmérséklet : Celsius

Fűtőelem : Fűtőbetét

Villanyszerelő szükséges : Nem

Anyagok : Rozsdamentes acél

Csomagolt per : 1

Csomagolás típusa : Doboz

Hossz (mm) : 513

Szélesség (mm) : 422

Magasság (mm) : 380

Használható térfogat (L) : 5.4

Teljesítmény (bemenet) (W) : 1950

Programozható : Nem

Mérés : 513x422x(H)380

Szállítási előírások
EAN : 8711369240403

Instant kód : 84198180

Bruttó súly (kg) : 10.75

Nettó tömeg (kg) : 9.36

Raklaponkénti értékesítési egység: 12

Műanyag csomagolás (g) : 168
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