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Az edény fehérre festett hengerelt acélból készült, könnyen

tisztítható. A belső edény alumíniumból készült, tapadásmentes

bevonattal, könnyen tisztítható. A csavaros zár, rozsdamentes

acél fedél egy hűvösentartó fogantyúval van felszerelve. A

fogantyúk különleges kialakításúak, így fedéltartóként is

működhetnek, biztonságosan tárolhatják a forró fedelet, és

mindig kéznél tarthatják a fedelet. A fogantyúk és a lábak nem

melegedő, tartós polipropilénből készülnek. Két üzemmód -

főzés és melegen tartás; főzés után a készülék melegen tartás

üzemmódba lép. Kapacitás: 50 kanál száraz rizs (100 adag főtt

rizs). Tartalmaz: rizsmérő poharat és kanalat. Nettó tömeg:

10,35 kg.

Műszaki adatok
Felhasználási terület : Konyha

Feszültség : 230

Fűtőelem : Fűtőbetét

Védelmek : Túlmelegedés elleni védelem

Villanyszerelő szükséges : Nem

Anyagok : Alumínium, PP (Polipropilén)

Csomagolt per : 1

Csomagolás típusa : Doboz

Hossz (mm) : 528

Szélesség (mm) : 487

Magasság (mm) : 370

Átmérő (mm) : 480

A cikk súlya (kg) : 10.35

Használható térfogat (L) : 10

Teljesítmény (bemenet) (W) : 2900

Kezelőpanel : Analóg

Programozható : Nem

Mérés : 528x487x(H)370

Szállítási előírások
EAN : 8711369240458

Instant kód : 84198180

Bruttó súly (kg) : 12.33

Nettó tömeg (kg) : 10.64

Raklaponkénti értékesítési egység: 12

Műanyag csomagolás (g) : 255
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