
Serpenyő - fedő nélkül
838617

Kapszulás, szendvics típusú aljzat. Az alumínium kiváló

hőelosztó képességét ötvözi az acél tartósságával és mágneses

tulajdonságaival, így alkalmas indukciós főzésre. Minden külső

felület selyemfényű (matt) kivitelű. A többpontos hegesztéssel

rögzített acél fogantyúk annyira hűvösek maradnak, hogy kézzel

is biztonságosan megfoghatók.

Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

Műszaki adatok
Alkalmas : Mosogatógép, Gáztűzhely, Indukciós

tűzhely, Kerámia tűzhely, Elektromos

tűzhely, Élelmiszerrel érintkező anyag

(FCM)

Fészkelhető : Nem

Anyagok : Alumínium, Rozsdamentes acél, 18/0

Rozsdamentes acél

Csomagolt per : 1

Csomagolás típusa : Cédula

Hossz (mm) : 545

Magasság (mm) : 59

Átmérő (mm) : 320

Alap ø (mm) : 264

Vastagság (mm) : 0.7

Használható térfogat (L) : 3.6

Fogantyú hossza (mm) : 225

Mérés : #320x(H)59

Szállítási előírások
EAN : 8711369838617

Instant kód : 73239300

Bruttó súly (kg) : 1.44

Nettó tömeg (kg) : 1.44

Export carton length (mm) : 566

Export carton width (mm) : 364

Export carton height (mm) : 234

Quantity per export carton : 3

Raklaponkénti értékesítési egység: 84
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