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La struttura in alluminio funziona come un dissipatore di calore,
raffreddando il fumo prima di espellerlo. Il legno non richiede
preriscaldamento prima della combustione. Puo essere
utilizzato anche con thé o spezie. Braciere rimovibile con filtro
integrato. Tubo flessibile in gomma (30 cm di lunghezza) per
facilitare liniezione di fumo in sacchi e contenitori. Compatto

e leggero da utilizzare con una mano. Utilizzabile su frutta e
verdura delicati senza cambiarne la temperatura. Alimentato da
2 batterie AA, non incluse. Legno o erbe non incluse.

Specificazioni

Batterie incluse : No

Numero di batteria 2 2

Materiali : Alluminio

Imballo |

Larghezza (mm) : 90

Profondita (mm) : 54

Altezza (mm) 0 122

Misure : 90x54x(H)122
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Specifiche di trasporto
EAN

Codice Intrastat

Peso lordo (kg)

Peso netto (kg)

Export carton length (mm)
Export carton width ([mm)
Export carton height (mm)
Quantity per export carton
Unita "di vendita per Pallet
Materiale imballo plastica (g)

: 8711369199992
: 85437090

: 0.33

: 0.27

: 322
0 212
: 289
: 20
: 1320
21
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