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Macchina da caffe Drip

208304

Corpo e supporto per filtro caffe in acciaio inox. Temperatura di
riscaldamento: 93-96 °C. Tempo di infusione: circa 7 min. Spie
luminose per riscaldamento e decalcificazione. Protezione da
surriscaldamento. Protezione contro il riscaldamento a secco.

2 piastre riscaldanti in acciaio inossidabile (superiore e
inferiore), per mantenere il caffé caldo dopo linfusione. 2
interruttori separati, per la piastra riscaldante superiore e per
la piastra riscaldante inferiore/ebollizione dell'acqua. Serbatoio
acqua: 1,8 L. Incluso nel set: 2 decanter da 1,8 L e 100 pezzi di
filtri di carta. | decantatori non sono lavabili in lavastoviglie.
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Specificazioni
Voltaggio

Rated Frequency (Hz)
Gamma di temperatura da (°C) :
Gamma di temperatura a (°C)
Elemento riscaldante
Lunghezza del cavo (mm)
Protezioni

Connessione all "acqua
Richiesto un’ elettricista
Materiali

Tipo di imballo (mm)
Larghezza (mm)
Profondita (mm)
Altezza (mm)
Volume massimo (L)
Volume utile (L)
Potenza (entrata) (W)
Pannello di controllo
Programmabile
Tempo di preparazione (min)
Misure

HENDI B.V.
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6745 XW De Klomp, The Netherlands

MMHENDI

: 230
: 50 Hz, 60 Hz

93°C

: 96°C

: Elemento riscaldante

: 1500

: Interruttore termico, Protezione da

surriscaldamento

: No
: No
: Acciaio inox, Acciaio inox 18/0

: Scatola

: 220

: 383

: 465

: 1.8

: 1.8

: 1480

: Analogico
: No

7

: 220x383x(H)465

Specifiche di trasporto
EAN

Codice Intrastat

Peso lordo (kg)

Peso netto (kg)

Unita "di vendita per Pallet
Materiale imballo plastica (g)

: 8711369208304
: 84198120

: 8.1

1 6.96

1 24
: 138
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