
Bollitore elettrico senza fili
209936

Perfetto per un uso intensivo. Con ebollizione rapida. Base di
alimentazione separata per una più facile gestione del bollitore,
consentendo una rotazione completa a 360°. Dotato di maniglia
ergonomica in polipropilene. Con indicatore di riscaldamento.
Resistenza posta sotto il fondo, protetto contro il calcare.
Spegnimento automatico quando l'acqua bolle. Con protezione
per ebollizione a secco, non funziona senza acqua. Struttura e
fondo in acciaio inossidabile AISI 304. Peso: 1,12 kg

Specificazioni
Superficie utilizzabile : Cucina
Non inteso per : Latte al cioccolato, Latte
Voltaggio : 230
Elemento riscaldante : Elemento riscaldante
Richiesto un' elettricista : No
Materiali : Acciaio inox, PP (polipropilene)

Imballo : 1
Larghezza (mm) : 242
Profondità (mm) : 172
Altezza (mm) : 294
Volume massimo (L) : 2.5
Volume utile (L) : 2.5
Potenza (entrata) (W) : 2150
Programmabile : No
Misure : 242x172x(H)294

Specifiche di trasporto
EAN : 8711369209936
Codice Intrastat : 85161080
Peso lordo (kg) : 1.22
Peso netto (kg) : 0.93

Export carton length (mm) : 535
Export carton width (mm) : 455
Export carton height (mm) : 585
Quantity per export carton : 12
Unita´di vendita per Pallet : 72
Materiale imballo plastica (g) : 5
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