
Bollitore elettrico senza fili
209998

Struttura e resistenza in acciaio 304. Maniglia, coperchio e
base in polipropilene. Il bollitore può ruotare a 360 gradi sulla
sua base. Resistenza nascosta protetta contro il calcare che
prolunga la durata della reisitenza e dell’intero bollitore. La
spia indicatore indica che l´apparecchio é acceso. Indicatore di
livello esterno. Indicatore di livello massimo interno dell’acqua.
Spegnimento automatico dopo la bollitura. Protezione a doppia
bocca a secco. Adatto per l’utilizzo con sola acqua, altri liquidi
possono danneggiare l’apparecchio.

Specificazioni
Voltaggio : 230
Richiesto un' elettricista : No
Materiali : PP (polipropilene), Acciao inox 18/8

Imballo : 1
Tipo di imballo (mm) : Scatola
Larghezza (mm) : 341
Profondità (mm) : 226
Altezza (mm) : 305
Volume utile (L) : 4.2
Potenza (entrata) (W) : 2000
Programmabile : No
Misure : 341x226x(H)305

Specifiche di trasporto
EAN : 8711369209998
Codice Intrastat : 85161080
Peso lordo (kg) : 1.63
Peso netto (kg) : 1.24

Export carton length (mm) : 584
Export carton width (mm) : 500
Export carton height (mm) : 472
Quantity per export carton : 8
Unita´di vendita per Pallet : 48
Materiale imballo plastica (g) : 23
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