
Tritacarne Kitchen Line 12
210802

Vassoio di alimentazione in acciaio inox, tramoggia realizzata
in una speciale lega di alluminio. Lama e vite senza fine in
acciaio inossidabile, imbuto in ghisa. Spintore e due dischi
di macinazione Ø70mm con fori Ø 6 e 8 mm inclusi. Facile
smontaggio per una facile pulizia. Motore con un meccanismo di
protezione da surriscaldamento. Piedi antiscivolo. Produzione:
≈1,7 kg /min. Non per uso continuo.

Specificazioni
Superficie utilizzabile : Cucina
Voltaggio : 230
Protezioni : Protezione da surriscaldamento
Richiesto un' elettricista : No
Materiali : Alluminio, PET (polietilene

tereftalato), Acciaio inox

Imballo : 1
Tipo di imballo (mm) : Scatola
Larghezza (mm) : 240
Profondità (mm) : 393
Altezza (mm) : 560
Potenza (entrata) (W) : 550
Programmabile : No
Misure : 240x393x(H)560

Specifiche di trasporto
EAN : 8711369210802
Codice Intrastat : 84385000
Peso lordo (kg) : 22.52
Peso netto (kg) : 20.36

Unita´di vendita per Pallet : 12
Materiale imballo plastica (g) : 269
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