Tools for Chefs

Essiccatoio Profi Line 10 teglie

229026

Struttura in acciaio inox. Per l'essiccazione di frutta, verdura,
erbe, carne, pesce, ecc. Pannello di controllo digitale.

Timer regolabile fino a 24 ore con incrementi di 30 minuti.
Temperatura regolabile da 35°C a 75°C con incrementi di 5 °. |
ventilatori silenziosi fanno circolare l'aria calda per un risultato
uniformemente asciutto senza la necessita di ruotare i vassoi.
Dotato di 10 vassoi in acciaio inox, 395x380 mm. | vassoi sono
distanziati in modo uniforme e sono facili da rimuovere e pulire.
Grazie alla porta trasparente & possibile tenere d'occhio il
processo di essiccazione.

Specificazioni Specifiche di trasporto
Superficie utilizzabile : Cucina EAN : 8711369229026
Voltaggio : 230 Codice Intrastat : 84198180
Gamma di temperatura da (°C) : 35°C Peso lordo (kg) : 20.86
Gamma di temperaturaa (°C) : 75°C Peso netto (kg) 0 16.97
Unita di Temperatura : Celsius
Gradazione : 5 Unita "di vendita per Pallet )
Unita di gradazione : °C Materiale imballo plastica (g) : 487
Richiesto un’ elettricista : No
Materiali : PP (polipropilene), Acciaio inox
Imballo 21
Tipo di imballo (mm) : Scatola
Larghezza (mm) : 430
Profondita (mm) : 550
Altezza (mm) ATS
Potenza (entrata) (W) : 1000
Programmabile : No
Misure : 430x550x(H)416
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