MHENDI

Cassetto con binari - set di 2 pezzi

232071

Struttura interna ed esterna realizzate in acciaio inossidabile

di alta qualita, ad eccezione del pannello posteriore esterno
realizzato in acciaio zincato. Porte a chiusura automatica dotate
di comode maniglie. Superficie di lavoro dotata di un rialzo di

40 mm sul retro. Raffreddamento ad aria forzata con auto-
sbrinamento, compressore posizionato vicino alla camera.
Isolamento in poliuretano espanso di 50 mm di spessore. Con
scaffalatura regolabile, si adatta a contenitori fino a GN 1/1.
Display digitale e termostato elettronico. Con 4 piedini regolabili
in acciaio inossidabile. Classe climatica: SN-T.

Set per convertire una porta di un banco serie Profi Line 700 in
due cassetti.

Specificazioni Specifiche di trasporto
Materiali : Acciaio inox EAN : 8711369232071
Codice Intrastat : 84189990
Imballo 1 Peso lordo (kg) . 16.21
Tipo di imballo (mm) : Pallet Peso netto (kg) . 15.028
Larghezza (mm) : 300
Profondita (mm) : 545 Unita "di vendita per Pallet 112
Altezza (mm) 2 145 Materiale imballo plastica (g) : 406
Misure : 300x545x(H)145
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