MHENDI

Congelatore Profi line 670 L

232132

Struttura interna ed esterna in acciaio inossidabile di alta
qualita, ad eccezione della parte posteriore esterna che
e prodotta in acciaio zincato. Raffreddamento forzato,
compressore in alto. Con filtro antiparticolato. Compressore ke

EMBRACO. Isolamento in schiuma di poliuretano, spessore 60

mm adatta a gastronorm 2/1. Chiusura porta con serratura, -
si apre sul lato sinistro. Confortevole maniglia curva. Su ruote
di cui 2 piroettanti, piedini disponibili separatamente. Display
digitale e termostato elettronico.

Dimensioni camera: 610x700x(H)1540 mm. 3 Gastronorm 2/1
ripiani inclusi. Classe energetica: C (A+++-G). Refrigerante:
R290. Peso: 120 kg.

Specificazioni

v v

Specifiche di trasporto

Voltaggio : 230 EAN : 8711369232132
Gamma di temperatura da (°C) : -22°C Codice Intrastat : 84184080
Gamma di temperaturaa (°C) : -17°C Peso lordo (kg) : 130
Refrigerante : R290 Peso netto (kg) 0 117.64
Spessore dell’ isolamento (mm]): 60

Classe climatica . 5 (40°C 40% RH) Materiale imballo plastica (g) : 6050

Classe energetica : C

Materiali : Acciaio inox

Imballo 1

Larghezza (mm) : 730

Profondita (mm) : 800

Altezza (mm) : 2096

Lunghezza interna (mm) : 610

Larghezza interna (mm) : 635

Altezza interna (mm) : 1540

Misura GN : GN 2/1

Potenza (entrata) (W) : 600

Misure : 730x800x(H)2096
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