
Congelatore espositore da banco 90L
233412

Struttura interna in polistirene ad alto impatto (HIPS) e
polipropilene. Struttura esterna in acciaio verniciato. La porta
con serratura è dotata di triplo vetro e resistenza per evitare
l’appannamento. Raffreddamento ad aria forzata, compressore
posto sotto la camera. Dotato di 3 ripiani regolabili in PVC. Con
illuminazione a LED nella parte superiore del congelatore.
Regolatore di temperatura digitale e display, con pulsante di
sbrinamento. Classe climatica: 4 Refrigerante: R290. Classe
energetica: C.

Specificazioni
Voltaggio : 230
Gamma di temperatura da (°C) : -14°C
Gamma di temperatura a (°C) : -22°C
Classe climatica : 4 (30°C 55% RH)
Classe energetica : C
Materiali : PP (polipropilene), PS (polistirolo)

Imballo : 1
Tipo di imballo (mm) : Pallet
Larghezza (mm) : 620
Profondità (mm) : 593
Altezza (mm) : 680
Potenza (entrata) (W) : 230
Misure : 620x593x(H)680

Specifiche di trasporto
EAN : 8711369233412
Codice Intrastat : 84185011
Peso lordo (kg) : 53
Peso netto (kg) : 49.63

Materiale imballo plastica (g) : 720
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