MHENDI

Vetrina refrigerata da banco

233702

Struttura in acciaio inossidabile con copertura frontale in vetro
curvo e pannelli laterali in vetro. Accessibile tramite due porte
scorrevoli in vetro sul retro. Raffreddamento ad aria forzata
con auto-sbhrinamento, compressore posto sotto la camera.

2 ripiani cromati inclusi. Luminosa illuminazione a LED nel
soffitto. Regolatore di temperatura digitale e display. Intervallo
di temperatura: 0°/ 6°C. Classe climatica: 4 Refrigerante:
R600a. Classe energetica: B.

Specificazioni
Voltaggio : 230
Gamma di temperatura da (°C) : 0°C

Specifiche di trasporto
EAN
Codice Intrastat

: 8711369233702
: 84185019

: 61

: 57.419

: 951

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
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T: +30 210 4839700
E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4

39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Gamma di temperaturaa (°C) : 6°C Peso lordo (kg)
Refrigerante : R600a Peso netto (kg)
Classe climatica : 4 (30°C 55% RH)
Classe energetica : B Materiale imballo plastica (g)
Materiali : Cromato, Acciaio inox
Imballo 21
Tipo di imballo (mm) : Pallet
Larghezza (mm) : 707
Profondita (mm) : 570
Altezza (mm) : 680
Volume utile (L) : 120
Potenza (entrata) (W) : 160
Misure : 707x570x(H)680
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