
Lavastoviglie 50x60 per vassoi e pentole, a controllo
elettronico, con sistema di dosaggio del detersivo e pompa di
scarico
236574

Lavastoviglie specializzata, perfetta per lavare e pulire pentole,
bacinelle GN, teglie pasticceria 600x400 mm, borracce, vassoi
o posate. 3 cicli di lavaggio a controllo elettronico: 120s, 180s,
240s. Temperatura di risciacquo: 82°C. Temperatura di lavaggio:
60°C. Capacità/potenza della caldaia: 7,4 l/4 kW (236567), 7,4 l/6
kW (236574). Capacità/potenza della vasca: 58L/4kW (236567),
58L/6kW (236574). Pannello touch elettronico. Sistema di
pulizia automatico. Coefficiente di tenuta della pompa: IP 44.
Cesto grande: 500x600 mm. Alloggiamento a due strati in
acciaio inox AISI 304. Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio
inox. Peso: 57 kg. DOTAZIONI: – Distributore di detersivo. –
Dosatore brillantante. – Termometro elettronico in caldaia. –
Termometro elettronico in vasca. - Pompa di lavaggio da 1,2
kW. - Pompa di scarico. – Cestello piatto 500x600x(H)105 mm.
– Cestello universale 500x600x(H)105 mm. – Cestello posate
110x110x(H)130 mm.

Specificazioni
Voltaggio : 400

Imballo : 1
Larghezza (mm) : 595
Profondità (mm) : 777
Altezza (mm) : 1335
Potenza (entrata) (W) : 7100
Programmabile : No
Misure : 595x777x(H)1335

Specifiche di trasporto
EAN : 8711369236574
Codice Intrastat : 84221900
Peso lordo (kg) : 112
Peso netto (kg) : 94.803

Materiale imballo plastica (g) : 247
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