MMHENDI

Fornello ad induzione Modello 5000 D

239322

Touch screen digitale per regolare potenza, temperatura e
timer. Struttura in acciaio inox. Dotato di filtro grassi rimovibile
e doppia ventilazione. Adatto per pentole con diametro da 140 a
280 mm. Altezza regolabile sui 4 piedi. Funziona a 380V, fornita
senza spina, per linstallazione € necessario un elettricista.
Carico massimo consentito del forno: 30 kg.

Specificazioni Specifiche di trasporto

Superficie utilizzabile : Cucina EAN : 8711369239322
Voltaggio : 400 Codice Intrastat : 84198180
Gamma di temperatura da (°C) : 35°C Peso lordo (kg) : 12,76

Gamma di temperatura a (°C) : 240°C Peso netto (kg) : 10.47

Unita di Temperatura : Celsius

Elemento riscaldante : Induzione Unita "di vendita per Pallet : 18

Richiesto un’ elettricista : Si Materiale imballo plastica (g) : 257

Materiali : Acciaio inox

Imballo 1

Tipo di imballo (mm) : Scatola

Larghezza (mm) : 398

Profondita (mm) : 525

Altezza (mm) : 175

Potenza (entrata) (W) : 5000

Programmabile : No

Misure : 398x525x(H)175
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