MMHENDI

Induzione doppia Kitchen Line

239414

Design molto pulito adatto alla cucina a vista. Struttura molto
sottile con cornice in acciaio satinato nero. Superficie in
vetroceramica con display digitale integrato.

Controlli touch sensitive, potenza o temperatura regolabili in

9 livelli Con booster che sposta temporaneamente potenza dal
piano cottura di destra a quello di sinistra fino a 2000w Il piano
di cottura a sinistra puo erogare 1800W, o 2000W mentre la
funzione boost e attiva Il piano di cottura a destra puo produrre
1700W Campo di temperatura: 35-240°C Adatto per pentole
con diametro da 120 a 220 mm Con funzione timer 0-180 minuti
Dotata di protezione elettronica contro il surriscaldamento
Carico massimo consentito del forno: 2x15 kg

Specificazioni Specifiche di trasporto

Voltaggio : 230 EAN : 8711369239414
Richiesto un’ elettricista : No Codice Intrastat : 84198180
Materiali : Acciaio inox Peso lordo (kg) 2 7.49

Peso netto (kg) : 6.51

Imballo 1

Tipo di imballo (mm) : Scatola Export carton length (mm) : 675

Larghezza (mm) : 608 Export carton width (mm) : 225

Profondita (mm) 0 405 Export carton height (mm) 2 472

Altezza (mm) : 54 Quantity per export carton 02

Potenza (entrata) (W) : 3500 Unita "di vendita per Pallet : 36
Programmabile : No Materiale imballo plastica (g) : 172

Misure : 608x405x(H)54
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