
Termometro a infrarossi con sonda
271254

Scansione della temperatura mediante sonda a infrarossi
o pieghevole. Le spie di controllo HACCP forniscono un
riconoscimento immediato delle temperature sicure / non
sicure. Con sonda pieghevole in acciaio inossidabile da 90 mm
di lunghezza. Campo di misura da -60°C a 350°C. Gradazione
0,2°C. Precisione a infrarossi: -60 / 65°C ± 1°C, 65/350°C ±
1,5%. Precisione della sonda: -60 / -5°C ± 1°C, -5 / 65°C ±
0,5°C, 65/350°C ± 1%. Rapporto dimensioni distanza-punto
(D: S) 8: 1 Spegnimento automatico dopo 15 secondi. Batteria:
2xAAA (non incluse).

Specificazioni
Gamma di temperatura da (°C) : -60°C
Gamma di temperatura a (°C) : 350°C
Unità di Temperatura : Farenheit, Celsius
Batterie incluse : No
Materiali : Acciaio inox

Imballo : 1
Tipo di imballo (mm) : Scheda
Larghezza (mm) : 39
Profondità (mm) : 53
Altezza (mm) : 158
Pannello di controllo : Digitale
Misure : 39x53x(H)158

Specifiche di trasporto
EAN : 8711369271254
Codice Intrastat : 90251900
Peso lordo (kg) : 0.26
Peso netto (kg) : 0.13

Export carton length (mm) : 458
Export carton width (mm) : 402
Export carton height (mm) : 395
Quantity per export carton : 30
Unita´di vendita per Pallet : 480
Materiale imballo plastica (g) : 29
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